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DEINO

Die Verwendung des Kühlkörpers als Gehäuse bringt ein besseres 
Gesamterscheinungsbild für die Leuchte. Schienenmontage, 

Oberflächenmontage, Pull-Down-Aussparung ist ebenfalls verfügbar.
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LED Consumption 25.9W

Current 700 (mA)

Lumen 2559 (lm)

Beam Angle 18°/26°/38°/55°

CCT 3000K

CRI 90+  

Article number 1618.157

IP20
75°

148

355°

Zubehör

Dimmable

TRIAC 1-10V

SG8-2
striped glass

H12-2
honeycomb louver

DS7-2
diffusion sheet

B11-2
barndoor

 75° 

15
0

Ø168

Ø88

Ø102

LED Consumption 25.9W

Current 700 (mA)

Lumen 2559 (lm)

Beam Angle 18°/26°/38°/55°

CCT 3000K

CRI 90+  

Article number 1618.234

IP20
75°

148

355°

Dimmable

TRIAC 1-10V

Zubehör

SG8-2
striped glass

H12-2
honeycomb louver

DS7-2
diffusion sheet

B11-2
barndoor

15
2

 75° 

15
0

Ø187

Ø88

Ø102
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LED Consumption 13W

Current 350 (mA)

Lumen 1329 (lm)

Beam Angle 13°/26°/38°

CCT 3000K

CRI 90+    

Article number 1618.156

IP20
75°

114

355°

Zubehör

SG8-1
striped glass

H12-1
honeycomb louver

DS7-1
diffusion sheet

B11-1
barndoor

Dimmable

TRIAC 1-10V

19

 75° 

15
7

17
6

Ø128

Ø64

Ø72

LED Consumption 13W

Current 350 (mA)

Lumen 1329 (lm)

Beam Angle 13°/26°/38°

CCT 3000K

CRI 90+    

Article number 1618.233

IP20
75°

114

355°

Dimmable

TRIAC 1-10V

15
6

17
6

Ø150

Ø64
 75° 

Ø72

19

Zubehör

SG8-1
striped glass

H12-1
honeycomb louver

DS7-1
diffusion sheet

B11-1
barndoor
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LED Consumption 39.8W

Current 1050 (mA)

Lumen 3888 (lm)

Beam Angle 10°/24°/40°

CCT 3000K

CRI 90+

Article number 1619.210

IP20 355°86°

Dimmable

TRIAC 1-10V

LED Consumption 13W

Current 350 (mA)

Lumen 1329 (lm)

Beam Angle 13°/26°/38°

CCT 3000K

CRI 90+

Article number  1619.208

IP20 355°86°

Dimmable

TRIAC 1-10V

Zubehör

SG8-1
striped glass

H12-1
honeycomb louver

DS7-1
diffusion sheet

B11-1
barndoor

LED Consumption 25.9W

Current            700 (mA)

Lumen            2559 (lm)

Beam Angle            18°/26°/38°/55°

CCT             3000K

CRI              90+

Article number           1619.209

IP20 355°86°

Dimmable

TRIAC 1-10V

Zubehör

SG8-2
striped glass

H12-2
honeycomb louver

DS7-2
diffusion sheet

B11-2
barndoor

Colours

Black White

Colours

Black White

Colours

Black White

 86
° 

28
2

Ø121

14
0

 86
° 

 1
46

Ø64

72

 86
° 

 1
90

Ø88

10
2
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Accessories

SG8-1
striped glass

H12-1
honeycomb louver

DS7-1
diffusion sheet

B11-1
barndoor

Accessories

SG8-2
striped glass

H12-2
honeycomb louver

DS7-2
diffusion sheet

B11-2
barndoor

LED Consumption 39.8W

Current 1050 (mA)

Lumen 3888 (lm)

Beam Angle 10°/24°/40°

CCT 3000K

CRI 90+

Article number  1619.305

IP20 355°86°

Dimmable

TRIAC 1-10V

Colours

Black White

LED Consumption 25.9W

Current            700 (mA)

Lumen            2559 (lm)

Beam Angle            18°/26°/38°/55°

CCT             3000K

CRI            90+

Article number  1619.304

IP20 355°86°

Dimmable

TRIAC 1-10V

Colours

Black White

LED Consumption 13W

Current 350 (mA)

Lumen 1329 (lm)

Beam Angle 13°/26°/38°

CCT 3000K

CRI 90+

Article number  1619.303

IP20 355°86°

Dimmable

TRIAC 1-10V

Colours

Black White

86
°

12
5

Ø64

72

 86
° 

17
0

Ø88

10
2

 86
° 

26
5

Ø121

14
0
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SG8-2
striped glass

H12-2
honeycomb louver

DS7-2
diffusion sheet

B11-2
barndoor

LED Consumption 39.8W

Current 1050 (mA)

Lumen 3888 (lm)

Beam Angle 10°/24°/40°

CCT 3000K

CRI 90+

Article number  1619.201

IP20 355°86°

Dimmable

TRIAC 1-10V

 86° 

LED Consumption 25.9W

Current 700 (mA)

Lumen 2559 (lm)

Beam Angle 18°/26°/38°/55°

CCT 3000K

CRI 90+

Article number  1719.202

IP20 355°86°

Dimmable

TRIAC 1-10V

Accessories

Colours

Black White

Colours

Black White

 9
0 

Ø121

 4
9 

 2
01

 

 236 

 220 

 86° 

 9
0 

Ø88

 4
9 

16
4

 236 

 220 
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DEINO COMBO LIGHTS

Ermöglicht einen Neigungswinkel von 0 ~ 86 Grad mit Ausziehmechanismus 
Design mit Einbaugehäuse, um die Leuchte prägnanter zu gestalten. 
Ausgestattet mit einem Z-förmigen Deckenclip, der die Installation erleichtert. 
Die Verwendung des Kühlkörpers als Gehäuse bringt ein besseres 
Gesamterscheinungsbild für die Leuchte.
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LED Consumption 25.9W

Current 700 (mA)

Lumen 2559 (lm)

Beam Angle 18°/26°/38°/55°

CCT 3000K

CRI 90+  

Article number 1614.412

Dimmable

TRIAC 1-10V

IP20 86°
355°

Colours

Black White

LED Consumption 25.9WX2

Current 700 (mA)

Lumen 2559 (lm)X2

Beam Angle 18°/26°/38°/55°

CCT 3000K

CRI 90+  

Article number 1614.417

Dimmable

TRIAC 1-10V

IP20 86°
355°

Colours

Black White

Article number 1614.419

Dimmable

TRIAC 1-10V

LED Consumption 25.9WX3

Current 700 (mA)

Lumen   2559 (lm)X3

Beam Angle 18°/26°/38°/55°

CCT 3000K

CRI 90+  

IP20 86°
355°

Colours

Black White

19
1

191

18
4

86
° 

19
1

341
19

1
492

18
4

86
° 86

° 

18
4

163
170

313
170

463
170
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LED Consumption 13W

Current 350 (mA)

Lumen 1329 (lm)

Beam Angle 13°/26°/38°

CCT 3000K

CRI  90+  

Article number 1614.410

Dimmable

IP20 86°

TRIAC 1-10V

355°

Colours

Black White

IP20 86°
355°

LED Consumption 13WX2

Current   350 (mA)

Lumen 1329 (lm)X2

Beam Angle 13°/26°/38°

CCT 3000K

CRI 90+  

Article number 1614.413

Dimmable

TRIAC 1-10V

Colours

Black White

LED Consumption 13WX3

Current  350 (mA)

Lumen 1329 (lm)X3

Beam Angle 13°/26°/38°

CCT 3000K

CRI 90+  

Article number 1614.415

Dimmable

TRIAC 1-10V

IP20 86°
355°

Colours

Black White

17
0

170

86
° 

14
0

86
° 

17
0

14
0

300
17

0
430

86
° 

14
0

143
150

283
150

413
150
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