
Lens A-0000-0176 60deg-100W,150W

Lens A-0000-0179 60deg-200W

Lens A-0000-0177 90deg-100W,150W

Lens A-0000-0180 90deg-200W

PC Cover A-0001-0014 100W,150W

AL Cover A-0001-0012 100W,150W

PC Cover A-0001-0016 200W

AL Cover
A-0001-0015 200W (weiß/white)

A-0001-0111 200W (schwarz/black)

DE

Betriebstemperatur -30ºC bis 50ºC

Perfekte Lösung für Hochtemperatur-Arbeitsplätze

Beste Lösung für große Deckenhöhen bis 20m

EN

Operting temperature -30ºC ~ 50ºC

Perfect solution for high temperature working places

Best solution for high ceiling height up to 20m

HIGH-TEMP RATING

+50˚C



Nr.

No.

Leistung

Power

Farbtemperatur

Color temperature

Spannung

Voltage

Abmessungen

Dimension

Farbwiedergabeindex

CRI

PF

PF

Lichtausbeute

Luminaire efficacy

IX100-XXN-HM 100W 4000K|5000K|5700K 100V~277V ø270xh170 mm >80 >0,95 145lm/W

IX150-XXN-HM 150W 4000K|5000K|5700K 100V~277V ø296xh177 mm >80 >0,95 145lm/W

IX200-XXN-HM 200W 4000K|5000K|5700K 100V~277V ø339xh194 mm >80 >0,95 145lm/W

Microwave  senser A-0000-0073 8-15m | 5s-30min | IP65

Surge Protector A-0000-0210 10KV | IP65 | -40˚C~70˚C

Junction Box 84-1100-0005 IP65, 130x55x37mm
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TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Montage hängend / Wandmontage Mounting suspended / wall mounted

Umgebungstemperatur -30˚C bis +50˚C Operating temperature -30˚C~+50˚C

Farbe Matt-schwarz Color Matte black

Strom 100W~200W Power 100W~200W

Material Struktur: Druckguss ADC12 

Ende: Sandstrahlen & anodisiert

Material structure: Die casting ADC12

finish: sand blasting & anodized

Linse Polycarbonat Lense Polycarbonate

Lebensdauer 50.000 h Lifetime 50.000 h

IP-Grad IP65 IP Grade IP65

Einsatzbereich Lagerhallen, Logistikzentren, 

Industrieanlagen, Sportanlagen, 

Supermarkt, Ausstellungsraum

Application warehouses, logistics centers, 

industrial facilities, sport facilities, 

supermarket, show room

100W - avg.beam angle (50%): 60deg

150W - avg.beam angle (50%): 90deg

200W - avg.beam angle (50%): 100deg
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