
DE

Die HW-Serie mit 15 Grad scharfem Lichtstrahl liefert einen präzisen Lichtkegel vom 

Mast am Spielfeldrand in die Mitte des Sportfeldes; sie ist damit eine perfekte Lösung 

für Fußball-, Hockey- und Footballfelder.

Die externe Treiber-Box kann entweder an der Mastspitze hinter der Leuchte oder aber 

für einen leichten Zugang für Verkabelung und Wartung am Fuß des Mastes angebracht 

werden. Die spezielle Schwachstrom-Lösung verringert den Leitungsverlust und erlaubt 

einen Abstand von 30 m zwischen Treiberausgang und Lampengehäuse.

EN

HW series with 15deg sharp beam deliver precise circular pattern into centre of sports 

lighting field from corner high mast, which makes it an ideal solution especially for soc-

cer / hockey / football fields.

The external driver box can either sit behind lamp body on the top of mast or remotely 

be placed at the bottom of mast for easy access of wiring and driver maintenance. 

Unique design of low current reduces the line loss and allows 30m distance between 

driver output and lamp body.



Surge Protector A-0000-0210 10KV | IP65 | -40˚C~70˚C

Junction Box 84-1100-0005 IP65, 130x55x37mm

Nr.

No.

Leistung

Power

Farbtemperatur

Color temperature

Spannung

Voltage

Abmessungen

Dimension

Farbwiedergabeindex

CRI

PF

PF

Lichtausbeute

Luminaire efficacy

VX500- N-HWXX 500W 4000K|5000K|5700K|6500K 220V~240V 470x705mm >70 >0,95 140lm/W

VX750- N-HWXX 750W 4000K|5000K|5700K|6500K 220V~240V 670x705mm >70 >0,95 140lm/W

VX1000- N-HWXX 1000W 4000K|5000K|5700K|6500K 220V~240V 875x705mm >70 >0,95 140lm/W

VX500- N-FWXX 500W 4000K|5000K|5700K|6500K 220V~240V 470x705mm >80 >0,95 130lm/W

VX750- N-FWXX 750W 4000K|5000K|5700K|6500K 220V~240V 670x705mm >80 >0,95 130lm/W

VX1000- N-FWXX 1000W 4000K|5000K|5700K|6500K 220V~240V 875x705mm >80 >0,95 130lm/W

705

Zubehör | Accessories 

Visor 72-0000-0033

Wireguard 72-0000-0034

Precision aiming 76-0000-0039

Protection chain 82-9902-0001
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DE EN
TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Montage hängend / Wandmontage Mounting Suspended / Wall mounted

Umgebungstemperatur -30˚C bis +45˚C Operating temperature -30˚C~+45˚C

Netzteile Philips(220~240V) Driver Philips(220~240V)

Strom 500W~1000W Power 500W~1000W

Material Struktur: Extrudiert ADC12

Finish: Sandstrahlen

Material Structure: Extruded ADC12

Finish: Sand blasting

CRI >70 / >80 CRI >70 / >80

Smart-Steuerungsop-

tionen

Präsenzmelder / Tageslichtsen-

sor / 1V-10V Dimmung

Smart control option Occupancy sensor / daylight sen-

sor / 1V-10V dimming

Lebensdauer 50.000 h Lifetime 50.000 h

IP Grad IP66 IP grade IP66

Linse Polycarbonat Lens Polycarbonate

Farbe Matt-schwarz Colour Matte black

Einsatzbereich Parkplatz, Sportplatz, Lager, 

Flughafen

Application Parking, Sports court, Warehouse, 

Airport

S01-1000W - 30deg

S04-500W - 15deg
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